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DIN 2395, TS 5317, TS EN 10219-2, TS EN 10305-5 standartlarında DC01 (DIN EN 10130), S185, S235JR/J0/J2, S275JR/J0/
J2, S355JR/J0/J2 (DIN EN 10025)  malzemeden üretilmektedir.
MATERIAL DIN 2395, TS 5317, TS EN 10219-2, TS EN 10305-5 standards DC01 (DIN EN 10130), S185, S235JR/J0/J2, S275JR/J0/J2, S355JR/J0/
J2 (DIN EN 10025)

DIN 2458 & 1615/2394-1/2, TS 6476, EN 10219-1/2, TS EN 10305-3  standartlarında DC01 (DIN EN 10130), S185, S235JR/J0/
J2, S275JR/J0/J2, S355JR/J0/J2 (DIN EN 10025)
MATERIAL DIN 2458 & 1615/2394-1/2, TS 6476, EN 10219-1/2, TS EN 10305-3 standards DC01 (DIN EN 10130), S185, S235JR/J0/J2, S275JR/
J0/J2, S355JR/J0/J2 (DIN EN 10025) 

Siyah, asitlenmiş, soğuk haddelenmiş ve galvaniz saclardan açık ve kaynaklı olarak üretilmektedir.
*İsteğe bağlı olarak kaynak işleminden sonra galvaniz kaplanmaktadır.

Open Section profiles and welded profiles can be  produced from hot rolled,pickled,cold rolled an galvanized steel .
*Depending on demand of customers we can coat galvanize after welded profile.

KARE VE DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL / SQUARE&RECTANGULAR PROFILE

BORU PROFİL / PIPE PROFILE


